
  
 

 
 

 * Namentliche Freigabe des Herstellers 
 
Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem 
derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der 
Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere 
Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall 
übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich. 

 
 
ISO 9001 und 14001 
zertifiziert.  
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Produktbeschreibung 
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 OEST DIMO TURBO PLUS SAE 15W-40 
 

Beschreibung 
 

Super-HD-Motoröl für alle Dieselmotoren, entwickelt für höchste Anforderungen in 
hochaufgeladenen Dieselmotoren bei verlängerten Ölwechsel-Intervallen. OEST 
DIMO TURBO PLUS SAE 15W-40 ist auch für Otto-Motoren geeignet. 

 

Anwendung 
 

Ganzjahresöl für alle Dieselmotoren einschließlich Turbolader. Verlängert Ölwechsel- 
Intervalle entsprechend den Vorschriften der Fahrzeughersteller. 

 

Vorteile 
 

Bester Verschleißschutz, auch unter höchsten Dauerbelastungen. Schutz vor 
Spiegelflächenbildung (bore polishing) an Zylinder-Laufbuchsen. Erhöhte Motor-
sauberkeit und Sicherheitsreserven für verlängerte Ölwechsel-Intervalle und 
erschwerte Betriebsbedingungen. Reduzierte Wartungskosten durch verlängerte 
Ölwechsel-Intervalle. 

 

Freigaben * 
 

MB-Freigabe 228.3 
MAN M 3275-1 
RENAULT RLD-2 
VOLVO VDS-3 
MACK EO-N 

 

Qualifikationen 
 

ACEA E7, A3/B4                                       API SL / CI-4 
MTU Type 2                                              CAT ECF-2, -1a 
Cummins 20076/77/78 

 

Typdaten 
    

SAE-Klasse  15W-40  
Viskosität bei   40 °C DIN 51562 105 mm²/s 
Viskosität bei 100 °C DIN 51562 14,6 mm²/s 
Viskositätsindex DIN ISO 2909 143  
Dichte bei 15 °C DIN 51757 0,870 g/cm³ 
Flammpunkt DIN ISO 2592 230 °C 
Pourpoint DIN ISO 3016 - 33 °C 
 
Stand 01.08.2014 


