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Produktbeschreibung 

 
 
 
 

Beschreibung 
 

Trennmittel auf Mineralöl-Basis und teilweise Estern mit Zusätzen.  
Wird zur Optimierung der Trennwirkung und zum Schutz der Mischanlagen und 
Maschinen eingesetzt. 
 
 
Vorteile:  Lösemittelfrei  

helle Farbe, milder Geruch 
dünner, homogener Film durch gute Benetzung 
leicht versprühbar 
Schutz für Mischerkomponenten und Transportsysteme 
perfekte Trennwirkung 

 

Anwendung 
 

Trennmittel für Asphalttransportmulden und -ladeflächen zur vereinfachten 
Entleerung und Vermeidung von anhaftenden Rückständen. Ebenfalls für 
Mischwerkskomponenten und zum Anlösen erkalteter Reste geeignet. 

 
Für Anwendungen in umweltsensiblen Regionen wird OEST ECONOL Bio  
PMB 24 empfohlen. 
 
Haltbarkeit in geschlossenen Gebinden: 
 

OEST ECONOL A 10, OEST ECONOL PMB 20: mind. 36 Monate 
OEST ECONOL Bio PMB 24: mind. 18 Monate  
OEST ECONOLA-B 10 W: mind. 12 Monate  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OEST Asphalttrennmittel 

Technische Daten 
 

OEST 
Dichte 

15°C 
[g/cm3] 

Viskosität 
40°C 

[mm2/s] 

Pour point 
[°C] 

Flamm-
punkt 
[°C] 

WGK 
Produkt- 

code 

DIN 51757 51562 ISO 3016 

 
ISO 
2592 

 

  

Econol  A 10 0,85 9 -9 180 1 10 

Econol  PMB 20 0,85 20 -12 190 1 10 

Econol  Bio  PMB 24  0,90 24 -18 160 1 10 

Econol  A-B 10 W 0,85 10 -12 180 1 10 
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Produktbeschreibung 

Besondere Anwendungshinweise für OEST Econol A-B 10W 
 

Die erforderliche Menge OEST Econol A-B 10 W wird in vorgelegtes Wasser 
gegossen und bis zur restlosen Auflösung durchgemischt. 
Der Auftrag erfolgt durch Aufsprühen oder Verteilen mittels einer Bürste. 
 
OEST Econol A-B 10 W darf nicht mit anderen Ölen oder Lösemitteln verdünnt 
bzw. vermischt werden. 
 
Anwendungskonzentration: 10 – 20 % 
 
 
Arbeitssicherheit und Umwelt:  
 
Gilt für OEST Econol A-B 10 W und OEST Econol A 10: 
 

                          Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Die Informationen dazu 
                          sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
                           Stand 19.07.2017 

 
 

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem 
derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der 
Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können 
unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden 
Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich 
unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.  

 
 
ISO 9001 und 14001  
zertifiziert.  

 


